Warmemanagement IMS
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Durch ein abgeéndertes Galva-
nikverfahren lassen sich Alumi-
nium-Leiterplatten so modifi-
zieren, dass sie sich zum Schal-
tungstréger flir LEDs eigenen.
Fiir die notwendige Warmeab-
leitung ist auf diese Weise ge-
sorgt. Um auBerdem die Flache
gut zu nutzen, setzt man auf
runde Bauformen.

Die runde Leiterplattenform
regt an, bei Anwendungen iiber
den klassischen Tellerrand hin-
aus zu denken.

IMS-Leiterplatten beidseitig bestiickt, mit besserem Warmemanagement

Faktoren wie die Warmeleitfahigkeit, die elektrische Isolation sowie die Tendenz, eine immer klei-
nere und kompaktere Gesamtarchitektur bei Leiterplatten fiir LEDs designen zu wollen, muss der
Hersteller bedenken und vielleicht auch umdenken. Beflex zeigt, wie man modifizierte Alumini-

um-Leiterplatten dafiir sinnvoll einsetzen kann.

Y % y “enn EMS-Kunden ihre Produktideen mit der Order
\% / *f% , ,Es werde Licht” in Auftrag geben, kommen auch
'3“ die Leiterplattenentwickler und -fertiger ins Schwit-
zen: Mit der LED verdndern sich die Anforderungen an die
Schaltungstrager. Insbesondere bei High-Power-LEDs wird es
wegen der hohen Warmeentwicklung vermehrt zwar die ther-
misch gut leitfadhigen IMS-Leiterplatten auf Aluminiumbasis
geben. Die Tendenz zu immer kompakteren Gesamtarchitektu-
ren erfordert jedoch mehr als das Herstellen von Aluminium-
Leiterplatten. ,Die perfekte Losung wird sein, den Anforderun-
gen an Warmeleitfahigkeit, elektrischer Isolation und den rdum-
lichen Bedingungen durch kundenspezifische Gestaltung der
IMS-Leiterplatte zu begegnen”, meint dazu Andreas Walter,
Geschiftsfithrer beim EMS-Dienstleister Beflex Electronic.
Beflex stellt eine neue IMS-Leiterplatte vor, die sich in der Form
und Anordnung der Bauteile sowie in der Fertigung unterschei-
det. Daraus leiten sich weitere Anwendungsbereiche ab.

Es liegt schon physikalisch gesehen in der Natur der Dinge,
dass Bauelemente nicht selten hohe Verlustleistungen zu ver-
zeichnen haben. Steuerungen von Leistungswandlern und LEDs
bilden dabei sogenannte Hot Spots oder Warmequellen, dessen
Energie moglichst rasch und gleichméBig flachendeckend tiber
die Leiterplattenoberfldche abzufiihren ist.
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Immer cool bleiben

LEDs erzeugen so gut wie kein UV- oder IR-Licht, das von ihnen
ausgehende Lichtist somit kalt. Es ist vielmehr der Entstehungs-
prozess des Lichtes an sich, der LEDs erwarmt. Nach der Uber-
legung je kiihler, umso hoher ist die Lebensdauer — und damit
die Ausbeute an Licht, kommt dem Ableiten der Warme eine
gravierende Bedeutung zu. Power-LEDs mit einer Leistung ab
einem Watt begegnet man am besten mit einem ausgereiften
Warmeentzugskonzept. ,Wir sind von méglichst hohen Anfor-
derungen an die Packungsdichte und Warmeleitfahigkeit aus-
gegangen”, beschreibt Andreas Walter die Eigenentwicklung,
einer aus 2 mm starkem Aluminiumkern bestehenden Platine,
die er in seinen Handen hélt. Mit einer chemischen Nickel/Gold-
Leiterzug-Ebene und weifsem Létstopplack versehen, gingen die
Entwickler daran die Bestiickung der Leiterplatte beidseitig vor-
zunehmen — auf der einen Seite mit 48 Power-MID-LEDs, mit
Lumileds-Luxeon-5630 von Philips. Bei der groflen Stiickzahl
stellte die Hitzeentwicklung einen kritischen Faktor dar.

Fir die Schaltelektronik verbaute man auf der Riickseite einen
vierkanaligen, 120 mA starken LED-Treiber, den LT3599 von
Linear Technology. Die Versorgung erfolgt tiber die Konfigura-
tion mit 12 V mit einer SMD-Klemme des Typs 2060 von Wago.
»Selbst bei Volllast, die wir durch ein jeweils zwei Sekunden

www.elektronik-journal.de

abwechselndes LED-An/Aus-Intervall und einen Helligkeitsreg-
ler erreichen, wird die Baugruppe im dufsersten Fall handwarm”,
restimiert Andreas Walter. Seinen Ausfithrungen zufolge zeigt
das Dampfphasenléten fur IMS-Leiterplatten durch den engen
thermischen Kontakt eine auffallend positive Wirkung beim
gewiinschten flichendeckenden Warmetransfer wahrend des
Lotens. Auf diese Weise entsteht ein qualitativ hochwertiges
Lotergebnis, das der Lebensdauer der Schaltung zugute kommt.

Kleine Bohrung, groBe Wirkung

Obwohl Aluminiumplatten eine ideale Warmeleitfahigkeit besit-
zen, scheut die Mehrzahl der Leiterplattenhersteller den Einsatz.
Der Grund liegt in der Unvertraglichkeit von Aluminium und
Kupfer in der galvanischen Bearbeitung der Schaltungstréger.
Ohne Aluminium als Tragermaterial miisste man mit einer schwa-
cheren Warmetransferbilanz zufrieden zu sein. Die Entwickler
bei Beflex entschieden sich daher, mit ihrem Leiterplattenliefe-
ranten einen génzlich anderen Galvanik-Weg zu gehen. Damit
war dann das beidseitige Bestiicken der Aluminiumkernleiter-
platte kein Hindernis mehr.

Mit gréBerem Vorbohren, dem nachfolgenden Isolier-Verschlie-
Ben und dem im Durchmesser geringeren Offnungsbohren der
Durchkontaktierungen l4sst Beflex die beidseitig bestiickten
IMS-Schaltungstréager herstellen. Wichtig ist, den richtigen Part-
ner in der Leiterplattenherstellung zu finden und ihn auf das
gesetzte Qualitatsniveau einzustimmen.
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Mehr Freiheit beim Entwickeln
Quadratisch und rechteckig kann praktisch und gut seien, doch
manche tolle OEM-Idee bleibt im ersten Ansatz hangen, weil der
Platz nichtreicht oder tibliche Leiterplatten partout nicht passen.
Mit der kreisrunden, CD-dhnlichen Form gibt Beflex den Ent-
wicklern den Ansto8, auch anders geformte Leiterplattenent-
wicklungen anzugehen. Laut Beflex ist bei einem geringen Plat-
tenmaf3 die Flache gut ausgenutzt. Mit einem speziellen Ferti-
gungsverfahren lassen sich runde und halbrunde Baugruppen
ohne zusétzlichen Nutzenrand drucken, bestiicken und I6ten.
EMS-Kunden kénnen durch beidseitiges Bestiicken die Fliche
besser nutzen und auf eine externe Steuerelektronik verzichten.
Die gesamte Leiterplattenflache ladsst sich fiir das Bestiicken und
den Warmetransfer nutzen. Auch stehen mehr Schaltungs- und
Gestaltungsmoglichkeiten zur Wahl und das runde Design kann
der Entwickler zudem direkt in lichtgebende Gehause integrieren.
Unterm Strich: eine runde Sache. (ra0) [ ]
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